
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

HRUC-E
wentylacja z odzyskiem ciepła
 

HRUC E4-450
centrala wentylacyjna 
z odzyskiem ciepła [rekuperacją]
wydajność: 450 m3/h przy 150 Pa
 

Centrala wentylacyjna COMAIR HRUC  to urządzenie nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepła (rekuperacją) przeznaczone do pracy 
w domowych instalacjach wentylacyjnych.
HRUC  jest wyposażony w aluminiowy, 
krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła 
o sprawności odzysku powyżej 90% 
oraz automatyczny Bypass. 

ciche, wydajne wentylatory EC  niemieckiej firmy EBM,
duży przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium,
automatyczny, 100% Bypass,
solidna, metalowa obudowa typu 4 w 1, 
inteligentne sterowanie.

wydanie
01.

2015  

Zalety:

Wymiary:

Wymiary:

front góra

bok dół

z pomieszczeń z czerpni

do pomieszczeń do wyrzutni

Sposób montażu centrali można zmienić z “prawej” na “lewą” poprzez przełożenie 
uchwytów mocujących [u góry obudowy] i wsporników [ u dołu ]  na drugą stronę obudowy.

COMAIR HRUC-450
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Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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wydajność  
 

 450m³/h (150Pa)  
klasa filtrów  G4 (opcjonalnie F5 lub F7) 
Bypass  100% , mechaniczny, automatyczny 
  

 
wymiary  590x846x500mm  
waga  55kg  
podłaczenia/króćce Ø180mm góra(4x) + dół (2x)  
wymiennik  aluminiowy, przeciwprądowy   
zasilanie  230V AC +/ - 10%; 50Hz  
wentylatory  na prąd stały, typu EC 

EBM RadiCal. 
pobór mocy  

- bieg 1  
- bieg 2  
- bieg 3  

 
12W  
38W  
172W  

maksymalny 
pobór prądu

 
  
  

 

 
 
 
 

Cos phi  
  
  

 

 
 
 
 

zabezpieczenie  2A  

1,35 A

0,49

Wersje:
 EASY z przełącznikiem 4-pozycyjnym 
i sygnalizacją diodą LED
oferuje:
- ręczną zmianę biegu centrali,
- tryb wakacyjny, oszczędzający energię 
podczas dłuższej nieobecności,
- sygnalizację konieczności wymiany filtrów 
dla zachowania pełnego komfortu,

FULL z wyświetlaczem LCD 
i programowaniem parametrów pracy 
oferuje:
- wszystkie funkcje wersji EASY,
oraz dodatkowo:
- wygodną obsługę i 6 przycisków,
- rozbudowany programator tygodniowy 
z możliwością do 6 zmian w ciągu doby,
osobno dla każdego dnia tygodnia. 
- łatwe dostosowanie pracy centrali do potrzeb 
dzięki szerokim możliwościom programowania,
- 3 diody LED  sygnalizujące tryb pracy urządzenia,
- wyświetlanie aktualnej temperatury powietrza.

DOMO przystosowana do pracy w instalacjach 
domów inteligentnych, oferująca możliwości wersji EASY
przy zdalnym sterowaniu.
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Wydajność:
 
 

Sprawność odzysku ciepła:
 
 

Hałas:
 
 

              1 m od urządzenia,  w kanale dł. 1 m

COMAIR HRUC-380
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COMAIR HRUC-450
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Dane techniczne:
 
 



Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

HRUC E4-450
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COMAIR Polska
 
FIeldorfa Nila 17/91
42-200 Częstochowa
 

 
Tel.: +48 504 787 990
Tel.: +48 34 34 30 426
Tel.: +48 34 34 30 427
Fax: +48 34 34 30 428
 
 

 
info@comair.pl
technik@comair.pl
 
www.comair.pl
 
 

HRUC-E
wentylacja z odzyskiem ciepła
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COMAIR HRUC-300
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Budowa urządzenia:
 
 

Certyfikaty:
 
 

11

1. wymiennik ciepła
2. filtr nawiewny
3. filtr wywiewny
4. wentylator nawiewny
5. wentylator wywiewny
6. czujniki temperatury:
  a. wywiew do wyrzutni
  b. nawiew z czerpni
  c. wywiew z pomieszczeń
  d. nawiew do pomieszczeń
7. klapa bypass
8. uchwyty montażowe
9. sterownik
10. wspornik poziomujący
11. wspornik poziomujący


